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PB2500 Smart
Akumulatorowa nitownica do nitow
zrywalnych z funkcjg monitorowania procesow

Znacznie zwieksz wydajnos$é w zastosowaniach dotyczgcych instalacji

infrastruktury krytycznej i montazu srodkéw transportu. Assembly Technologies
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PB2500 Smart

Narzedzie PB2500 Smart jest oparte o sprawdzone osiagi, jakos¢ i solidnos¢
oryginalnej nitownicy PB2500 w celu zapewnienia wiodacego w swojej kategorii,
bezprzewodowego rozwigzania, instalacji i monitorowania procesu montazu nitéw
zrywalnych.

Zapewnia maksymalizacje wydajnosci: Pozwala na instalacje 1 100 stalowych nitow
zrywalnych w rozmiarze 4,8 mm (3/16”) na jednym tadowaniu, przy uzyciu akumulatora
2,0 Ah . Wbudowane funkcje monitorowania proceséw gwarantujg natychmiastowe
wykrywanie nieprawidtowych potgczen, co zapobiega negatywnemu wplywowi na cate
serie produktow.

tatwos¢ uzycia: Szybki wymiana obudowy noska i gtowicy szczek, szybka instalacja
wsuwanego akumulatora, o$wietlenie LED zapewniajgce doskonatg widocznosé miejsca
instalacji, ergonomiczny uchwyt z miekka rekojescig zwiekszajgcy komfort operatora.
Whbudowany ekran dotykowy pozwala na fatwg konfiguracje i obstuge systemu
monitorowania procesow.

Gwarancja: Razem 2 lata (1 rok plus przedtuzenie o 1 rok po rejestracji
narzedzia przez Internet z uzyciem naszego Formularza rejestracji gwarancji).

- Zwiekszenie mobilnosci operatoréw, przez tatwe poruszanie sie wokdt miejsc
instalacji bez ograniczen i zagrozen zwigzanych z przewodami sprezonego powietrza.
Maksymalizacja wydajnosci i zmniejszenie zmeczenia operatora dzieki doskonale
wywazonej i ergonomicznej konstrukgji.

Whbudowany system monitorowania proceséw obejmuje powiadomienia ,,0K/btgd”
dla kazdego instalowanego nita, wraz z mozliwoscig przegladania powigzanych
krzywych instalacji. Pamie¢ na 500 000 wynikéw instalaciji.

Narzedzie obstuguje Wi-Fi oraz Bluetooth i jest gotowe do wspétpracy z aplikacja
mobilng, ktéra zostanie wprowadzona w roku 2021.

Zapobiega nieplanowanym przestojom, fgczac zalety trwatych akumulatorow litowo-
jonowych DEWALT z najkrétszym czasem tadowania w branzy. Szybka wymiana
systemdw obudowy noska i gtowicy szczek bez uzycia narzedzi, dodatkowo zwieksza
wydajnosc.

€ Bluetooth’

CERTIFIED
Sita zaciggania (kN [Ib]): 8,5[1911,0]
Skok instalacji - (mm [in]): 25,0 [0,984]

Typ akumulatora:

Litowo-jonowy (wyjmowany,
wielokrotnego tadowania)

Dostepne pojemnosci 2,0 (dostarczon .
akfr?\ula?o:a (Ah): wrlaz(z narzedzierYn) 4,0 (opcjonalny)
Masa narzedzia (kg [Ib]): 1,8 [4,0] 2,1[4,6]
Wymiary narzedzia df. x wys. - 341 (13,4) x 241 | 341(13,4) x 261
(mm [in]): (9,5) (10,3)
Czas fadowania akumulatora
(w minutach): 30 60
Cisnienie akustyczne: 76 dB(A)
Moc akustyczna: 87 dB(A)

Poziom drgan:

<2,5m/s? [8 stop/s?]

Liczba zamocowan,
z akumulatorem 2,0 Ah:

1100 (stalowy nit 4,8 mm, SD62BS,
funkcja Smart wytaczona).

Zgodnos¢ z normami:

CE, CSA, UL(CSAus) (MIC, FCC, IC,
RCM, RED, NBTC)

Interfejs uzytkownika

Ekran dotykowy na narzedziu.

Interfejs wspotpracy z innymi
urzgdzeniami

2,4 GHz Wi-Fi oraz Bluetooth. USB
(potfaczenie z komputerem
PC/laptopem).

Strategia monitorowania
procesow

Jedno urzadzenie (Single box).

Sposoby analizy danych

Pobranie pliku CSV. Ekran na
narzedziu (wyniki i krzywa instalacji).

Typ nita Minimalny rozmiar Maksymalny
rozmiar
Nit zrywalny . .
otwarty 2,4 mm (3/32") 4,8 mm (3/16")
N;:;’m:i’;y 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16")
Avex®/ Stavex® 3,0 mm 4,8 mm (3/16")
Avinox®/ Avibulb® 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16")
HR/HT 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16")
Interlock® 4,8 mm (3/16") 4,8 mm (3/16")
Klamp-Tite®/ KTR 4,8 mm (3/16") 4,8 mm (3/16")
LSR / Bulbex® 3,2 mm (1/8") 4,8 mm (3/16")
Monobolt® 4,8 mm (3/16") 4,8 mm (3/16")
V-Grip 4,0 mm 4,8 mm (3/16")
Pull-Thru (PT) 3,0 mm 3,0 mm
Nit Q 3,2mm (1/8") 4,8 mm (3/16")
T-Lok® 4,3 mm 4,8 mm
Nit T 4,8 mm (3/16") 4,8 mm (3/16")
AVSEAL® 4,0 mm 7,0 mm

Numery czesci:
*  PB2500S-GB1832 (WIk. Bryt.)

. PB2500S-QW1832 (inne kraje europejskie)

1 x narzedzie PB2500 Smart z koricéwka do
nitow 4,8 mm

2 x akumulatory litowo-jonowe DEWALT 18 V

ANLEY. 2,0 Ah

82500 smart $

STANLEY

1 x tadowarka DEWALT DCB115

Typowe zastosowania infrastrukturalne:

- Zastosowania w windach

- Zastosowania w elektrycznych mechanizmach

przetaczajacych

1 x opakowanie z koricéwka i rozpierakiem
szczek do nitéw 3,2 mm

1 x opakowanie z koricoéwka i rozpierakiem
szczek do nitéw 4,0 mm

1 x instrukcja obstugi
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Typowe zastosowania transportowe:

- Zastosowania w komponentach foteli
i elementach systemdéw bezpieczeistwa

pasazerow

- Zastosowanie w elementach pomocniczych
przyczep, autobuséw i autokarow

AVDEL. INTEGRA NELSON

OPTIN

POP

STANLEY.

Assembly Technologies

TUCKER




