
INFORMACJE I DANE

Wkrętarka kątowa HSXSBW

Bardzo dobra ergonomia dzięki nowej obudowie

(przejęcie obudowy PSX) i zmniejszonej długości

całkowitej (-17 mm) 

Zmieniona gradacja momentu obrotowego

PSXBW1015ZV38 teraz do 15 Nm zamiast jak wcześniej

PCXBW1011ZV38 do 11 Nm

Nowy PSXBW1006ZV38 od 2 Nm do 6 Nm

Nowa elektronika z niskostratnymi

stopniami wyjściowymi. Czujnik i elektronikę można

wymieniać niezależnie od siebie

Całkowicie bezdotykowe przełączniki

Przycisk wybudzania z trybu spoczynku

(tryb oszczędzania energii)

Możliwość wymiany bezpiecznika z zewnątrz

Blok przyłączeniowy akumulatora - przygotowany

do montażu z modułów opcjonalnych

Żyroskop do kompensacji odchylenia kąta (opcja)

Tagi lokalizacyjne takie jak:

         Kinexon

         Ubisense

         Agileon

Skaner – Wyświetlacz – Jednostka

Bardzo dobra ergonomia dzięki nowemu uchwytowi,

wyświetlaczowi stanu, obudowie ochronnej silnika

i nieco zmniejszonej długości całkowitej (-15 mm)

Głowice kątowe o większej dokładności i dłuższych

cyklach serwisowych dzięki nowej przekładni

z serii HSX

Nowa elektronika z niskostratnymi stopniami

wyjściowymi

Czujniki i elektronikę można wymieniać niezależnie

od siebie

Całkowicie bezdotykowe przełączniki

Przycisk wybudzania z trybu spoczynku

(tryb oszczędzania energii)

Możliwość wymiany bezpiecznika z zewnątrz

Blok przyłączeniowy akumulatora - przygotowany

do montażu opcji znacznika lokalizacyjnego

Żyroskop do kompensacji odchylenia kąta (opcja)

Tagi lokalizacyjne takie jak:

            Kinexon

            Ubisense

            Agileon

Skaner – Wyświetlacz – Jednostka
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Wkrętarka pistoletowa PSXSBW

Samodzielne narzędzia do bezpośredniej

integracji z systemem produkcyjnym

ALFING MONTAGETECHNIK



Interfejsy Pierwsze uruchomienie

Otwarty protokół

XML/LSA/OPEN

Telegramy sterujące AMT

Pobieranie danych procesowych do IPM

Narzędzie ma ustawienia domyślne 

IB przez przeglądarkę internetową

(podobnie jak SC100)

Narzędzie konfiguracyjne na laptopie

PRZEGLĄD TYPÓW

Wkrętarka pistoletowa PSXSBW

Wkrętarka kątowa HSXSBW

Głowica kątowa
Nazwa Nr. kat.Rozmiar

Moment obr. Prędkość Waga Długość
Wyjście
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HSXSBW oraz PSXSBW

Wyświetlacz w bloku przyłączeniowym

akumulatora pokazuje:

Moment obrotowy i kąt

Aktualny stan (OK, NOK)

Komunikaty o błędach

Błąd systemu

Wyświetlanie połączenia

Zidentyfikowany pojazd

Funkcja diagnostyczna (adres MAC, adres IP, ..)

Wybór programu (wybór ręczny/program MFU)

Głowica kątowa
Nazwa Nr. kat.Rozmiar

Moment obr. Prędkość Waga Długość
Wyjście


