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VŵňĿĄļōňëŁňōŭą Akcesoria
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@Łë ƑŬƟƗŬŲĿĮĄĪ »ƑōĮĄĪ ƑƗŇëĤëŉ



EVO LINE S

Å¯ōĊëļňĮĿ Ɵ ŇĮŬÿ ƑĮăũëĄƗļňÿ DÑw lĮňĎ ō ŦōļĎŇňōŭĄĮ ŵƢƗŲĿōƑĎļ Ȩ 
ŁĮŲũë ƑƗƟňëĄƟë ňōƑĎ ŬŲëňĊëũĊƗ Ƒ ƑƗŇëĤëļÿĄƗĄĪ ŦũōĄĎŬëĄĪ 
ŦōĊëƑëňĮëɡ ŬƟĄƟĎĤŎŁňĮĎ ƑƗũŎƢňĮë ŬĮĞ ƑƗŲũƟƗŇëņƗɡ ģũĎƟōƑëňƗ 
:r: ŦōļĎŇňĮĿ Ɵ ŲƑōũƟƗƑë ŬƟŲŵĄƟňĎĤōɡ ŦōĊëļÿĄƗ ōũëƟ 
wyprodukowany w Szwajcarii silnik MAFU HAVEMO.

Å¯ōĊëļňĮĿ ŭŁĮŇëĿōƑƗ DÑw lĮňĎ ŦũƟĎĿōňŵļĎ ŇëĿŬƗŇëŁňÿ 
ĎŁëŬŲƗĄƟňōŭĄĮÿɢ ļĎŬŲ Ƒ ŦĎņňĮ ĿōŇŦëŲƗăĮŁňƗ ƟĎ ƑŬƟƗŬŲĿĮŇĮ 
ŇōĊŵņōƑƗŇĮ ŬƗŬŲĎŇëŇĮ DÑw lĮňĎ Į ĤņōƑĮĄëŇĮ doĿũĞĄëļÿĄƗŇĮ 
serii EVO Line ɷňĮĎƟëŁĎƢňĮĎ ōĊ ŲĎĤōɡ ĄƟƗ ƟĎ ŬŲĎũōƑëňĮĎŇɡ 
czy bez, w sprawdzonych standardowych wymiarach.

Å@ō ăōĤëŲĎĤō ƑƗŦōŬëƢĎňĮë ŬĎũƗļňĎĤō ňëŁĎƢÿ ŇɠĮňɠɢ ģŵňĿĄļĎ !^ɡ 
ũĎĤŵŁëŲōũ ŦũĞĊĿōŭĄĮ q!V¾-Speedcontrollerɡ ƑƗņÿĄƟňĮĿ 
ĄĮŭňĮĎňĮōƑƗɡ ōăŵĊōƑë ĊƠƑĮĞĿōĄĪņōňňëɡ ŦōƑĮĎŲũƟĎ ŬōũŲŵļÿĄĎ 
oraz sprawdzony system separacji MAFU-Querschieber.

q!pØ ¯w@!ir^k µ¯^²!lrØ ɯÒ^9²!:ØirØɰ



EVO LINE S

Typ EVO S

µƟĎũōĿōŭą 395mm

WņĞăōĿōŭą 590mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 39kg

¯ōļĎŇňōŭą ňëŦĎņňĮĎňĮë1 l.

¯ōƟĮōŇ ĪëņëŬŵ<70dB(A)

ÒƗĊëļňōŭą 60 szt./min .

Dane Techniczne

q!pØ ¯w@!ir^k µ¯^²!lrØ ɯÒ^9²!:ØirØɰ



Elementy

EVO LINE S

¶ũŵăƗ

WņŎƑĿë 9,5mm  max.

¶ũĎĊňĮĄë ĄƟĞŭĄĮ ĤƑĮňŲōƑëňĎļ8mm max.

:ëņĿōƑĮŲë ĊņŵĤōŭą45mm max.

rëĿũĞŲĿĮ

Wymiar ňëũōƢňƗ 9,5mm max.

ÒƗŬōĿōŭą 6mm max.

kōņĿĮ

¶ũĎĊňĮĄë 9,5mm max.

@ņŵĤōŭą 45mm max.

q!pØ ¯w@!ir^k µ¯^²!lrØ ɯÒ^9²!:ØirØɰ



EVO LINE S
q!pØ ¯w@!ir^k µ¯^²!lrØ ɯÒ^9²!:ØirØɰ

ModuņƗ

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
pneumat.

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
elektrycznych

ÅqōĊŵņ ŁĮĄƟĎňĮë ƑĿũĞŲŎƑ

ÅqōĊŵņ ƟĎƑňĞŲũƟňĎĤō 
uruchamiania

ÅqōĊŵņ ƟĊëŁňĎĤō ŬŲëũŲŵ 
TC-HF V2

Åɫ ĿōňĮĎĄƟňĎ ŦũƟƗ ŵƢƗĄĮŵ 
ƑĿũĞŲëũĿĮ ŦňĎŵŇëŲƗĄƟňĎļ

ÅModuņ TC-HS V2

ÅModuņ TC-HF V2

ÅModuņ TC-AX

ÅqōĊŵņ ŦũƟƗĤōŲōƑëňĮë 
powietrza

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿë ĄĮŭňĮĎňĮë 
ɭňëĊĄĮŭňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ ƑĞƢƗ

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ ŬĎŦëũëĄļĮ 
ĎŁĎŇĎňŲŎƑ

ÅqōĊŵņ ŬƗŬŲĎŇŵ ŇëĤĮŬŲũëŁĮ 
/komunikacji szeregowej

ÅqōĊŵņ ĿōňŲũōŁĮ ŦōƟĮōŇŵ 
ňëŦĎņňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ ĿōŇŵňĮĿëĄļĮ 
ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ ĎŁĎĿŲũƗĄƟňƗĄĪ

ÅqōĊŵņ ŬƗŬŲĎŇŵ ŦũŎƢňĮ



EVO LINE S
µ»!r@!²@wÒØ µØµ»Dq µD¯!²!:i^ DlDqDr»xÒ

¯²wÒ!@r^:! ÒØi¶:^wÒ!STANDARDOWY SYSTEM SEPARACJI 
DlDqDr»xÒ



EVO LINE S
à!Ò!²»w¶; µ»!r@!²@wÒ!*

Regulowana dysza nadmuchu 
ŦōƑĮĎŲũƟë Ƒ ŬƟƗňĮĎ ŬĎŦëũŵļÿĄĎļ

SPiWɷbezzatorowaŬĎĿĄļë ăŵģōũōƑë ĊƟĮĞĿĮ 
ĮňŲĎŁĮĤĎňŲňĎŇŵ ƟëũƟÿĊƟëňĮŵ ŬŦĮũëŁÿ

ɫ»:V DÑw lĮňĎ ƟōŬŲëļĎ ƑƗņÿĄƟōňƗ Ƒ ŲũƗăĮĎ 
ũĞĄƟňƗŇ Ƒ ļëŬňƗŇ ƟëĿũĎŬĮĎ 

ɯŦōňĮƢĎļ ȫ ăëũɰɠ

Dotyczy tylko EVO Line z systemem 
sterowania

qōƢŁĮƑōŭą rozbudowy wyspy zaworowej

Strefa buforowa bez ƟëŲōũŎƑ Czujnik ĄĮŭňĮĎňĮë ŬŦũĞƢōňĎĤō powietrza qōĊŵņ ƟëƑōũŎƑ pneumatycznych



BEZ STEROWANIA

EVO LINE
OPCJE STEROWANIA

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO

¯ũĞĊĿōŭą ňëŦĞĊŵ ũĎĤŵŁōƑëňë Ɵë ŦōŇōĄÿ ŦōŲĎňĄļōŇĎŲũŵ
µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲũƗĄƟňë ăĎƟ ļĎĊňōŬŲĿĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɡ Ɵ ŁĮŬŲƑÿ ƟëĄĮŬĿōƑÿ 
Ċō ŦōĊņÿĄƟĎňĮë ōĊ ŬŲũōňƗ ŬƗŬŲĎŇŵ Į ũĎĤŵŁëŲōũĎŇ ŦũĞĊĿōŭĄĮ q!V¾

ÒĎũŬļĎ ăĎƟ ĎŁĎŇĎňŲŎƑ ŬŲĎũŵļÿĄƗĄĪ ōģĎũŵļÿ ŲĞ ŬëŇÿ ŇĎĄĪëňĮĿĞɡ 
ëŁĎ ăĎƟ ģŵňĿĄļōňëŁňōŭĄĮɠ µÿ ōňĎ ĄƟĞŬŲō ƑƗĿōũƟƗŬŲƗƑëňĎ ļëĿō ăĎƟŦōŭũĎĊňĮ 

ƟëŇĮĎňňĮĿ ŬŲëũŬƟƗĄĪ ŵũƟÿĊƟĎŉ Ƒ ōŦĎũëĄļëĄĪ ňë ŬŲëĄļëĄĪɠ



ZE STEROWANIEM

pëŲƑë ŦëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ļĎŬŲ ŇōƢŁĮƑë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ ŦëňĎŁŵ [q^ Į ĄĪũōňĮōňĎĤō ĪëŬņĎŇ ƟëũƟÿĊƟëňĮëɠ ¯ëŇĮĞą ăņĞĊŎƑ
Į Ƒ ŦĎņňĮ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ĄƗĿŁĎ ëŵŲōĿōũĎĿŲƗ ƟëŦĎƑňĮëļÿ ăëũĊƟō ƑƗŬōĿÿ ŬŦũëƑňōŭąɠ µŲëăĮŁňōŭą ŦũōĄĎŬŵ ļĎŬŲ ļĎĊňÿ Ɵ ĿŁŵĄƟōƑƗĄĪ ĄĎĄĪ systemu.

ÒŬƟƗŬŲĿĮĎ ŵũƟÿĊƟĎňĮë Ɵ ŁĮňĮĮ DÑw ŦũƟĎĄĪōĊƟÿ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ŲĎŬŲƗ Ŧō ƟëĿōŉĄƟĎňĮŵ ōĿũĎŬŵ ĎĿŬŦŁōëŲëĄļĮ ɯDwlɰɠ Ò ŦōņÿĄƟĎňĮŵ ƟĎ ƟĊĎģiniowanymi 
Į ĿōňŲũōŁōƑëňƗŇĮ ŦũƟĎăĮĎĤëŇĮ ŲĎŬŲōƑƗŇĮ ĤƑëũëňŲŵļĎ Ųō ăĎƟŦĮĎĄƟňÿ Į ƑƗĊëļňÿ ŦũëĄĞɠ

EVO LINE
OPCJE STEROWANIA

¯ëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ĄĪũōňĮōňë ĪëŬņĎŇɡ ŲƑōũƟĎňĮĎ ĿōŦĮĮ ƟëŦëŬōƑƗĄĪ 
ĊëňƗĄĪ Į ōăŬņŵĤë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ [q^

µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲɠ Ɵ ļĎĊňōŬŲĿÿ ŬŲĎũŵļÿĄÿɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ƟëŬĮŁëňĮë zabezp. 
ăĎƟŦĮĎĄƟňĮĿĮĎŇɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ŦōƑĮĎŲũƟë Į ōŦĄļōňëŁňƗŇ ĮňŲĎũģĎļŬĎŇ

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO



Inteligentne procesy podawania ŭũŵăz AI

rëŬƟ ŬƗŬŲĎŇ ƑŬŦōŇëĤëňƗ ŬƟŲŵĄƟňÿ ĮňŲĎŁĮĤĎňĄļÿ ĊƟĮëņë ëŵŲōňōŇĮĄƟňĮĎ Į ĎŁëŬŲƗĄƟňĮĎ 
ĊōŦëŬōƑŵļĎ ŬĮĞ Ċō »ƑōĮĄĪ ŦōŲũƟĎă ŦũōĊŵĿĄƗļňƗĄĪɠ !ňëŁĮƟŵļĎ ĊëňĎ Ƒ ĄƟëŬĮĎ ũƟĎĄƟƗƑĮŬŲƗŇ 

i dostarcza precyzyjne, niezawodne wyniki ɷŬëŇōŵĄƟÿĄƗ ŬĮĞɡ ëĊëŦŲëĄƗļňƗ Į ƟëƑŬƟĎ ĤōŲōƑƗ 
do pracy.

kōũƟƗŭĄĮ Ƒ ŬĿũŎĄĮĎɢ

Å µëŇōŦŲƗŇëŁĮƟŵļÿĄĎŬĮĞ ŦũōĄĎŬƗ ɷŇëĿŬƗŇëŁňë ŦũĎĄƗƟļë ŦũƟƗ ĿëƢĊƗŇ ŲƗŦĮĎ ŭũŵăɠ

Å Automatyczny autotestɷŦĎņňë ëňëŁĮƟë ƑŬƟƗŬŲĿĮĄĪ ƑëũĮëňŲŎƑ ŭũŵă Į ŵŬŲëƑĮĎŉ 
od pierwszego uruchomienia.

Å Bezpieczne uruchomienie ɷŬƗŬŲĎŇ ňĮĎ ĊƟĮëņë ăĎƟ ƟëĿōŉĄƟōňĎĤō ŲĎŬŲŵ ĿōŉĄōƑĎĤōɡ 
ĤƑëũëňŲŵļÿĄ ăĎƟăņĞĊňÿ ŦũëĄĞɠ

Å Samonaprawianiewbudowane w system ɷautomatyczne wykrywanie i usuwanie 
ŵŬŲĎũĎĿɡ ňŦɠ ŦōĊëƑëňĮë Łŵă ĄĮŭňĮĎňĮë ŦōƑĮĎŲũƟëɠ

Å qōĊŵņōƑë ũōƟăŵĊōƑë ɷĎŁëŬŲƗĄƟňĎ ƟƑĮĞĿŬƟëňĮĎ ŦōƟĮōŇŵ ëŵŲōŇëŲƗƟëĄļĮ ƟĤōĊňĮĎ 
z Twoimi potrzebami.

ÒƗĊëļňōŭą zdefiniowana  na nowo
^ňŲĎŁĮĤĎňŲňĎ ŬƗŬŲĎŇƗ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵă ƑŬŦōŇëĤëňĎ !^



EVO LINE L

EVO Line ɷ@ŵƢƗ ŦōĊëļňĮĿ ŬŦĮũëŁňƗ

Podajnik wibracyjnyEVOlĮňĎ ō ŦōļĎŇňōŭĄĮ Ȫ ŁĮŲũŎƑ ƑƗƟňëĄƟë ňōƑĎ ŬŲëňĊëũĊƗ 
Ƒ ŦũōĄĎŬëĄĪ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵăɠ ÒƗŲũƟƗŇëņƗ ģũĎƟōƑëňƗ :r: ŦōļĎŇňĮĿ Ɵ ŲƑōũƟƗƑë 
Į ŬƟƑëļĄëũŬĿĮ ŬĮŁňĮĿ q!V¾ [!ÑDqw ĤƑëũëňŲŵļÿ ňĮĎƟëƑōĊňōŭą Į ŲũƑëņōŭąɠ

Dlaczego EVO Line?

Å¯Ďņňë ĿōŇŦëŲƗăĮŁňōŭą Ɵ ŬƗŬŲĎŇëŇĮ ŇōĊŵņōƑƗŇĮ DÑw lĮňĎ Į ĤņōƑĮĄëŇĮ 
ŭũŵăōƑƗŇĮ ŬĎũĮĮ DÑw lĮňĎɠ

Å Inteligentne funkcje AI ĊŁë ŇëĿŬƗŇëŁňĎļ ŦũĎĄƗƟļĮ Į ƑƗĊëļňōŭĄĮɠ

ÅÒăŵĊōƑëňĎ ŬƗŬŲĎŇƗ ăĎƟŦĮĎĄƟĎŉŬŲƑë Į samonaprawyɢ ƑƗņÿĄƟňĮĿ ĄĮŭňĮĎňĮōƑƗɡ 
ōăŵĊōƑë ĊƠƑĮĞĿōŬƟĄƟĎŁňëɡ ŬōũŲōƑëňĮĎ ŦōƑĮĎŲũƟĎŇɡ ňĮĎƟëƑōĊňƗ ũōƟĊƟĮĎŁëĄƟ 

poprzeczny MAFU.

ÅElastyczna rozbudowa ɷdostosuj poziom automatyzacji do swoich potrzeb.

@ŵƢƗ podajnik spiraln y/ wibracyjny



EVO LINE L
@ŵƢƗ podajnik spiralny / wibracyjny

Typ EVO L

µƟĎũōĿōŭą 395mm

GņĞăōĿōŭą 590mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 45kg

¯ōļĎŇňōŭą ƟëŬōăňĮĿë3 l.

Gņōŭňōŭą <70dB(A)

ÒƗĊëļňōŭą 50 szt./min .

Dane Techniczne



EVO LINE L
@ŵƢƗ podajnik spiralny / wibracyjny

¶ũŵăƗ

WņŎƑĿë 20 mm  max.

¶ũĎĊňĮĄë ĄƟĞŭĄĮ ĤƑĮňŲōƑëňĎļ12mm max.

:ëņĿōƑĮŲë ĊņŵĤōŭą75mm max.

rëĿũĞŲĿĮ

Wymiar ňëũōƢňƗ 20 mm max.

ÒƗŬōĿōŭą 15mm max.

kōņĿĮ

¶ũĎĊňĮĄë 20 mm max.

@ņŵĤōŭą 50 mm max.

Elementy



EVO LINE L
@ŵƢƗ podajnik spiralny / wibracyjny

ModuņƗ

ÅModuņ qōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
elektrycznych

ÅqōĊŵņ liczenia ŭũŵă

ÅqōĊŵņ ƟĎƑňĞŲũƟňĎĤō 
startu

ÅqōĊŵņ ƟĊëŁňĎĤō ŬŲëũŲŵ 
TC-HF V2

* ňĮĎƟăĞĊňƗ ŦũƟƗ ŵƢƗĄĮŵ 
ƑĿũĞŲëũĿĮ ŦňĎŵŇëŲƗĄƟňĎļ

ÅModuņ TC-HS V2

ÅModuņ TC-HF V2

ÅModuņ TC-AX

ÅModuņ  przygotowania powietrza*

ÅModuņ czujnika ĄĮŭňĮĎňĮë

ÅModuņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ ŦũƟĎƑōĊŎƑ

ÅModuņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ rozdzielania

ÅModuņ systemu magistrali

ÅModuņ kontroli  poz. nëŦĎņňĮĎňĮë

ÅModuņ komunikacji dla ƑĿũĞŲëũĎĿ 
elektrycznych

ÅModuņ Vacuum



EVO LINE L

¯²wÒ!@r^:! ÒØi¶:^wÒ!STANDARDOWY SYSTEM SEPARACJI 
DlDqDr»xÒ
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EVO LINE L
à!Ò!²»w¶; µ»!r@!²@wÒ!*

Regulowana dysza nadmuchu 
ŦōƑĮĎŲũƟë Ƒ ŬƟƗňĮĎ ŬĎŦëũŵļÿĄĎļ

SPiWɷbezzatorowaŬĎĿĄļë ăŵģōũōƑë ĊƟĮĞĿĮ 
ĮňŲĎŁĮĤĎňŲňĎŇŵ ƟëũƟÿĊƟëňĮŵ ŬŦĮũëŁÿ

ɫ»:V DÑw lĮňĎ ƟōŬŲëļĎ ƑƗņÿĄƟōňƗ Ƒ ŲũƗăĮĎ 
ũĞĄƟňƗŇ Ƒ ļëŬňƗŇ ƟëĿũĎŬĮĎ ɯŦōňĮƢĎļ ȫ ăëũɰɠ

Dotyczy tylko EVO Line z systemem 
sterowania

qōƢŁĮƑōŭą rozbudowy wyspy zaworowej

Strefa buforowa bez ƟëŲōũŎƑ Czujnik ĄĮŭňĮĎňĮë ŬŦũĞƢōňĎĤō powietrza qōĊŵņ ƟëƑōũŎƑ pneumatycznych



Bez sterowania

EVO LINE
OPCJE STEROWANIA

Original MAFU Antriebsregler
Įň ëŁŁĎň DÑw lĮňĎ WĎũúŲĎň

Ò ƑëũĮëňŲëĄĪ ăĎƟ ŬŲĎũōƑëňĮë ōŲũƟƗŇŵļÿ ¯ëŉŬŲƑō ŲĞ ŬëŇÿ ŇĎĄĪëňĮĿĞɡ 
ăĎƟ ģŵňĿĄļōňëŁňōŭĄĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɠ

:ƟĞŬŲō ŬŲōŬŵļĎ ŬĮĞ ļĎ Ċō ăĎƟŦōŭũĎĊňĮĎļ ƑƗŇĮëňƗ ȨɢȨ Ɵ ĮŬŲňĮĎļÿĄƗŇĮ 
ŬŲëũŬƟƗŇĮ ŵũƟÿĊƟĎňĮëŇĮ Ƒ ŦũëĄƗ ŬŲëĄļĮɠ

¯ũĞĊĿōŭą ňëŦĞĊŵ ũĎĤŵŁōƑëňë Ɵë ŦōŇōĄÿ ŦōŲĎňĄļōŇĎŲũŵ
µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲũƗĄƟňë ăĎƟ ļĎĊňōŬŲĿĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɡ Ɵ ŁĮŬŲƑÿ ƟëĄĮŬĿōƑÿ 
Ċō ŦōĊņÿĄƟĎňĮë ōĊ ŬŲũōňƗ ŬƗŬŲĎŇŵ Į ũĎĤŵŁëŲōũĎŇ ŦũĞĊĿōŭĄĮ q!V¾

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO



EVO LINE

¯ëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ĄĪũōňĮōňë ĪëŬņĎŇɡ ŲƑōũƟĎňĮĎ ĿōŦĮĮ ƟëŦëŬōƑƗĄĪ 
ĊëňƗĄĪ Į ōăŬņŵĤë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ [q^

µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲɠ Ɵ ļĎĊňōŬŲĿÿ ŬŲĎũŵļÿĄÿɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ƟëŬĮŁëňĮë zabezp. 
ăĎƟŦĮĎĄƟňĮĿĮĎŇɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ŦōƑĮĎŲũƟë Į ōŦĄļōňëŁňƗŇ ĮňŲĎũģĎļŬĎŇ

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO

ZE STEROWANIEM

pëŲƑë ŦëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ļĎŬŲ ŇōƢŁĮƑë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ ŦëňĎŁŵ [q^ Į ĄĪũōňĮōňĎĤō ĪëŬņĎŇ ƟëũƟÿĊƟëňĮëɠ ¯ëŇĮĞą ăņĞĊŎƑ
Į Ƒ ŦĎņňĮ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ĄƗĿŁĎ ëŵŲōĿōũĎĿŲƗ ƟëŦĎƑňĮëļÿ ăëũĊƟō ƑƗŬōĿÿ ŬŦũëƑňōŭąɠ µŲëăĮŁňōŭą ŦũōĄĎŬŵ ļĎŬŲ ļĎĊňÿ Ɵ ĿŁŵĄƟōƑƗĄĪ ĄĎĄĪ systemu.

ÒŬƟƗŬŲĿĮĎ ŵũƟÿĊƟĎňĮë Ɵ ŁĮňĮĮ DÑw ŦũƟĎĄĪōĊƟÿ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ŲĎŬŲƗ Ŧō ƟëĿōŉĄƟĎňĮŵ ōĿũĎŬŵ ĎĿŬŦŁōëŲëĄļĮ ɯDwlɰɠ Ò ŦōņÿĄƟĎňĮŵ ƟĎ ƟĊĎģiniowanymi 
Į ĿōňŲũōŁōƑëňƗŇĮ ŦũƟĎăĮĎĤëŇĮ ŲĎŬŲōƑƗŇĮ ĤƑëũëňŲŵļĎ Ųō ăĎƟŦĮĎĄƟňÿ Į ƑƗĊëļňÿ ŦũëĄĞɠ

OPCJE STEROWANIA



rëŬƟ ŬƗŬŲĎŇ ƑŬŦōŇëĤëňƗ ŬƟŲŵĄƟňÿ ĮňŲĎŁĮĤĎňĄļÿ ĊƟĮëņë ëŵŲōňōŇĮĄƟňĮĎ Į ĎŁëŬŲƗĄƟňĮĎ 
ĊōŦëŬōƑŵļĎ ŬĮĞ Ċō »ƑōļĎļ ŦũōĊŵĿĄļĮɠ !ňëŁĮƟŵļĎ ĊëňĎ Ƒ ĄƟëŬĮĎ ũƟĎĄƟƗƑĮŬŲƗŇ Į ĊōŬŲëũĄƟë 

precyzyjne, niezawodne wyniki ɷŬëŇōŵĄƟÿĄƗ ŬĮĞ Į ëĊëŦŲëĄƗļňƗɠ

kōũƟƗŭĄĮ Ƒ ŬĿũŎĄĮĎɢ

Å µëŇōōŦŲƗŇëŁĮƟŵļÿĄĎŬĮĞ ŦũōĄĎŬƗ ɷŇëĿŬƗŇëŁňë ŦũĎĄƗƟļë ŦũƟƗ ĿëƢĊƗŇ ŲƗŦĮĎ ŭũŵăɠ

Å Automatyczny autotestɷŦĎņňë ëňëŁĮƟë ƑëũĮëňŲŎƑ ŭũŵă Į ŵŬŲëƑĮĎŉ ōĊ ŦĮĎũƑŬƟĎĤō 
uruchomienia.

Å Bezpieczne uruchomienie ɷŬƗŬŲĎŇ ňĮĎ ĊƟĮëņë ăĎƟ ƟëĿōŉĄƟōňĎĤō ŲĎŬŲŵ ĿōŉĄōƑĎĤōɠ

Å Wbudowane samonaprawianieɷautomatyczne wykrywanie i eliminacja usterek.

Å qōĊŵņōƑë ũōƟăŵĊōƑë ɷƟƑĮĞĿŬƟëļ ëŵŲōŇëŲƗƟëĄļĞ ĿũōĿ Ŧō ĿũōĿŵɡ ƟĤōĊňĮĎ Ɵ ŦōŲũƟĎăëŇĮɠ

ÒƗĊëļňōŭą zdefiniowana  na nowo
^ňŲĎŁĮĤĎňŲňĎ ŬƗŬŲĎŇƗ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵă ƑŬŦōŇëĤëňĎ AI



EVO LINE SH

Podajnik stopniowy EVO Line wyznacza nowe standardy 
Ƒ ƑƗŇëĤëļÿĄƗĄĪ ŦũōĄĎŬëĄĪ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵăɡ ŬƟĄƟĎĤŎŁňĮĎ ŲëŇɡ 
ĤĊƟĮĎ ĿŁŵĄƟōƑë ļĎŬŲ ŲĎĄĪňĮĄƟňë ĄƟƗŬŲōŭą ŦōĊëƑëňĮëɡ ë ĿŁëŬƗĄƟňĎ 

ŦōĊëļňĮĿĮ ŬŦĮũëŁňĎ ōŬĮÿĤëļÿ ŬƑōļĎ ōĤũëňĮĄƟĎňĮëɠ

¯ōĊëļňĮĿ DÑw lĮňĎ ƟëĄĪƑƗĄë ŇëĿŬƗŇëŁňÿ ĎŁëŬŲƗĄƟňōŭĄĮÿɢ ļĎŬŲ 
Ƒ ŦĎņňĮ ĿōŇŦëŲƗăĮŁňƗ ƟĎ ƑŬƟƗŬŲĿĮŇĮ ŬƗŬŲĎŇëŇĮ ŇōĊŵņōƑƗŇĮ DÑw 
lĮňĎ Į ĤņōƑĮĄëŇĮ ŭũŵăōƑƗŇĮ ŬĎũĮĮ DÑw lĮňĎ ɷňĮĎƟëŁĎƢňĮĎ ōĊ ŲĎĤōɡ 
ĄƟƗ ŦũëĄŵļĎ Ɵ ĿōňŲũōŁÿ ĄƟƗ ăĎƟɡ Ƒ ŬŦũëƑĊƟōňƗĄĪ ŬŲëňĊëũĊōƑƗĄĪ 
ƑƗŇĮëũëĄĪɠ rëŦĞĊ ŁĮňĮōƑƗ ŇëũĿĮ q!V¾ ĤƑëũëňŲŵļĎ ňĮĎƟëƑōĊňÿ 

ŦũëĄĞɠ

Ò ăōĤëŲƗŇ ƑƗŦōŬëƢĎňĮŵ ŬŲëňĊëũĊōƑƗŇ ƟňëļĊŵļÿ ŬĮĞ ŇɠĮňɠɢ

funkcje oparte na sztucznej inteligencji, MAFU-Speedcontroller,

ƑƗņÿĄƟňĮĿ ĄĮŭňĮĎňĮōƑƗɡ ōăŵĊōƑë ĊƠƑĮĞĿōŬƟĄƟĎŁňëɡ ŬƗŬŲĎŇ 
sortowania powietrzem, sprawdzona MAFU-Querschieber-

Vereinzelung(rozdzielacz poprzeczny).

Standardowy podajnik stopniowy



Typ EVO SH

µƟĎũōĿōŭą 395mm

GņĞăōĿōŭą 590mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 42 kg

¯ōļĎŇňōŭą ƟëŬōăňĮĿë1,7l.

Gņōŭňōŭą <70dB(A)

ÒƗĊëļňōŭą 90 szt./min .

EVO LINE SH
Standardowy podajnik stopniowy

Dane Techniczne



¶ũŵăƗ

WņŎƑĿë 2-20 mm

¶ũĎĊňĮĄë ĄƟĞŭĄĮ 
gwintowanej

1-12mm 

:ëņĿōƑĮŲë ĊņŵĤōŭą75mm max.

rëĿũĞŲĿĮ

Wymiar ňëũōƢňƗ 20 mm max.

ÒƗŬōĿōŭą 15mm max.

kōņĿĮ

¶ũĎĊňĮĄë 20 mm max.

@ņŵĤōŭą 50 mm max.

EVO LINE SH

Elementy

Standardowy podajnik stopniowy



ModuņƗ

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
pneumatycznych

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
elektrycznych

ÅqōĊŵņ ƟĎƑňĞŲũƟňĎĤō 
startu

ÅqōĊŵņ ƟĊëŁňĎĤō ŬŲëũŲŵ 
TC-HF V2

Åɫ ňĮĎƟăĞĊňƗ ŦũƟƗ ŵƢƗĄĮŵ 
ƑĿũĞŲëũĿĮ ŦňĎŵŇëŲƗĄƟňĎļ

ÅqōĊŵņ TC-HS V2

ÅqōĊŵņ TC-HF V2

ÅqōĊŵņ TC-AX

ÅqōĊŵņ przygotowania 
powietrza *

ÅqōĊŵņ czujnika ĄĮŭňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ ŦũƟĎƑōĊŎƑ

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ rozdzielania

ÅqōĊŵņ systemu magistrali 
(Bussystem)

ÅqōĊŵņ kontroli poziomu 
ňëŦĎņňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ komunikacji 
dla ƑĿũĞŲëũĎĿ elektrycznych

ÅqōĊŵņ ŦũŎƢňĮōƑƗ

EVO LINE SH
Standardowy podajnik stopniowy



EVO LINE SH
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EVO LINE SH
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ɫ»:V DÑw lĮňĎ ƟōŬŲëļĎ ƑƗņÿĄƟōňƗ Ƒ ŲũƗăĮĎ 
ũĞĄƟňƗŇɡ Ƒ ļëŬňƗŇ ƟëĿũĎŬĮĎ ɯŦōňĮƢĎļ ȫ ăëũɰɠ

Dotyczy tylko EVO Line z systemem 
sterowania

qōƢŁĮƑōŭą rozbudowy wyspy zaworowej

Czujnik ĄĮŭňĮĎňĮë ŬŦũĞƢōňĎĤō powietrza qōĊŵņ ƟëƑōũŎƑ pneumatycznych



EVO LINE

Original MAFU Antriebsregler
Įň ëŁŁĎň DÑw lĮňĎ WĎũúŲĎň

Bez sterowania

OPCJE STEROWANIA

Ò ƑëũĮëňŲëĄĪ ăĎƟ ŬŲĎũōƑëňĮë ōŲũƟƗŇŵļÿ ¯ëŉŬŲƑō ŲĞ ŬëŇÿ ŇĎĄĪëňĮĿĞɡ 
ăĎƟ ģŵňĿĄļōňëŁňōŭĄĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɠ

:ƟĞŬŲō ŬŲōŬŵļĎ ŬĮĞ ļĎ Ċō ăĎƟŦōŭũĎĊňĮĎļ ƑƗŇĮëňƗ ȨɢȨ Ɵ ĮŬŲňĮĎļÿĄƗŇĮ 
ŬŲëũŬƟƗŇĮ ŵũƟÿĊƟĎňĮëŇĮ Ƒ ŦũëĄƗ ŬŲëĄļĮɠ

¯ũĞĊĿōŭą ňëŦĞĊŵ ũĎĤŵŁōƑëňë Ɵë ŦōŇōĄÿ ŦōŲĎňĄļōŇĎŲũŵ
µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲũƗĄƟňë ăĎƟ ļĎĊňōŬŲĿĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɡ Ɵ ŁĮŬŲƑÿ ƟëĄĮŬĿōƑÿ 
Ċō ŦōĊņÿĄƟĎňĮë ōĊ ŬŲũōňƗ ŬƗŬŲĎŇŵ Į ũĎĤŵŁëŲōũĎŇ ŦũĞĊĿōŭĄĮ q!V¾

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO



EVO LINE

¯ëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ĄĪũōňĮōňë ĪëŬņĎŇɡ ŲƑōũƟĎňĮĎ ĿōŦĮĮ ƟëŦëŬōƑƗĄĪ 
ĊëňƗĄĪ Į ōăŬņŵĤë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ [q^ɠ

µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲɠ Ɵ ļĎĊňōŬŲĿÿ ŬŲĎũŵļÿĄÿɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ƟëŬĮŁëňĮë zabezp. 
ăĎƟŦĮĎĄƟňĮĿĮĎŇɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ŦōƑĮĎŲũƟë Į ōŦĄļōňëŁňƗŇ ĮňŲĎũģĎļŬĎŇɠ

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO

ZE STEROWANIEM

pëŲƑë ŦëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ļĎŬŲ ŇōƢŁĮƑë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ ŦëňĎŁŵ [q^ Į ĄĪũōňĮōňĎĤō ĪëŬņĎŇ ƟëũƟÿĊƟëňĮëɠ ¯ëŇĮĞą ăņĞĊŎƑ
Į Ƒ ŦĎņňĮ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ĄƗĿŁĎ ëŵŲōĿōũĎĿŲƗ ƟëŦĎƑňĮëļÿ ăëũĊƟō ƑƗŬōĿÿ ŬŦũëƑňōŭąɠ µŲëăĮŁňōŭą ŦũōĄĎŬŵ ļĎŬŲ ļĎĊňÿ Ɵ ĿŁŵĄƟōƑƗĄĪ ĄĎĄĪ systemu.

ÒŬƟƗŬŲĿĮĎ ŵũƟÿĊƟĎňĮë Ɵ ŁĮňĮĮ DÑw ŦũƟĎĄĪōĊƟÿ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ŲĎŬŲƗ Ŧō ƟëĿōŉĄƟĎňĮŵ ōĿũĎŬŵ ĎĿŬŦŁōëŲëĄļĮ ɯDwlɰɠ Ò ŦōņÿĄƟĎňĮŵ ƟĎ ƟĊĎģiniowanymi 
Į ĿōňŲũōŁōƑëňƗŇĮ ŦũƟĎăĮĎĤëŇĮ ŲĎŬŲōƑƗŇĮ ĤƑëũëňŲŵļĎ Ųō ăĎƟŦĮĎĄƟňÿ Į ƑƗĊëļňÿ ŦũëĄĞɠ

OPCJE STEROWANIA



ÒƗĊëļňōŭą zdefiniowana  na nowo
^ňŲĎŁĮĤĎňŲňĎ ŬƗŬŲĎŇƗ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵă ƑŬŦōŇëĤëňĎ AI

rëŬƟ ŬƗŬŲĎŇ ƑŬŦōŇëĤëňƗ ŬƟŲŵĄƟňÿ ĮňŲĎŁĮĤĎňĄļÿ ĊƟĮëņë ëŵŲōňōŇĮĄƟňĮĎ Į ĎŁëŬŲƗĄƟňĮĎ 
ĊōŦëŬōƑŵļĎ ŬĮĞ Ċō »ƑōļĎļ ŦũōĊŵĿĄļĮɠ !ňëŁĮƟŵļĎ ĊëňĎ Ƒ ĄƟëŬĮĎ ũƟĎĄƟƗƑĮŬŲƗŇ Į ĊōŬŲëũĄƟë 

precyzyjne, niezawodne wyniki ɷŬëŇōŵĄƟÿĄƗ ŬĮĞ Į ëĊëŦŲëĄƗļňƗɠ

kōũƟƗŭĄĮ Ƒ ŬĿũŎĄĮĎɢ

Å µëŇōōŦŲƗŇëŁĮƟŵļÿĄĎŬĮĞ ŦũōĄĎŬƗ ɷŇëĿŬƗŇëŁňë ŦũĎĄƗƟļë ŦũƟƗ ĿëƢĊƗŇ ŲƗŦĮĎ ŭũŵăɠ

Å Automatyczny autotestɷŦĎņňë ëňëŁĮƟë ƑëũĮëňŲŎƑ ŭũŵă Į ŵŬŲëƑĮĎŉ ōĊ ŦĮĎũƑŬƟĎĤō 
uruchomienia.

Å Bezpieczne uruchomienie ɷŬƗŬŲĎŇ ňĮĎ ĊƟĮëņë ăĎƟ ƟëĿōŉĄƟōňĎĤō ŲĎŬŲŵ ĿōŉĄōƑĎĤōɠ

Å Wbudowane samonaprawianieɷautomatyczne wykrywanie i eliminacja usterek.

Å qōĊŵņōƑë ũōƟăŵĊōƑë ɷƟƑĮĞĿŬƟëļ ëŵŲōŇëŲƗƟëĄļĞ ĿũōĿ Ŧō ĿũōĿŵɡ ƟĤōĊňĮĎ Ɵ ŦōŲũƟĎăëŇĮɠ



Kompaktowy podajnik stopniowy EVO Line wyznacza nowe 
ŬŲëňĊëũĊƗ Ƒ ƑƗŇëĤëļÿĄƗĄĪ ŦũōĄĎŬëĄĪ ŦōĊëƑëňĮë ŭũŵăɡ 
ŬƟĄƟĎĤŎŁňĮĎ ŲëŇɡ ĤĊƟĮĎ ĿŁŵĄƟōƑë ļĎŬŲ ŲĎĄĪňĮĄƟňë ĄƟƗŬŲōŭą 
ŦōĊëƑëňĮëɡ ë ĿŁëŬƗĄƟňĎ ŦũƟĎňōŭňĮĿĮ ŬŦĮũëŁňĎ ōŬĮÿĤëļÿ ŬƑōļĎ 

ograniczenia.

¯ōĊëļňĮĿ DÑw lĮňĎ ƟëĄĪƑƗĄë ŇëĿŬƗŇëŁňÿ ĎŁëŬŲƗĄƟňōŭĄĮÿɢ ļĎŬŲ 
Ƒ ŦĎņňĮ ĿōŇŦëŲƗăĮŁňƗ ƟĎ ƑŬƟƗŬŲĿĮŇĮ ŬƗŬŲĎŇëŇĮ ŇōĊŵņōƑƗŇĮ DÑw 
lĮňĎ Į ĤņōƑĮĄëŇĮ ĊōĿũĞĄëļÿĄƗŇĮ ŬĎũĮĮ DÑw lĮňĎ ɷňĮĎƟëŁĎƢňĮĎ ōĊ 

ŲĎĤōɡ ĄƟƗ ŦũëĄŵļĎ Ɵ ĿōňŲũōŁÿ ĄƟƗ ăĎƟɡ Ƒ ŬŦũëƑĊƟōňƗĄĪ 
ŬŲëňĊëũĊōƑƗĄĪ ƑƗŇĮëũëĄĪɠ rëŦĞĊ ŁĮňĮōƑƗ ŇëũĿĮ q!V¾ ĤƑëũëňŲŵļĎ 

ňĮĎƟëƑōĊňÿ ŦũëĄĞɠ

Ò ăōĤëŲƗŇ ƑƗŦōŬëƢĎňĮŵ ŬŲëňĊëũĊōƑƗŇ ƟňëļĊŵļÿ ŬĮĞ ŇɠĮňɠɢ

funkcje oparte na sztucznej inteligencji, MAFU-Speedcontroller, 
ƑƗņÿĄƟňĮĿ ĄĮŭňĮĎňĮōƑƗɡ ōăŵĊōƑë ĊƠƑĮĞĿōŬƟĄƟĎŁňëɡ ŬƗŬŲĎŇ 
sortowania powietrzem, sprawdzona MAFU-Querschieber-

Vereinzelung(rozdzielacz poprzeczny).

EVO LINE SHC
Kompaktowy  podajnik stopniowy



Typ EVO SHc

µƟĎũōĿōŭą 355mm

GņĞăōĿōŭą 568mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 39kg

¯ōļĎŇňōŭą ƟëŬōăňĮĿë1,7l.

Gņōŭňōŭą <70dB(A)

ÒƗĊëļňōŭą 90 szt./min .

Dane techniczne

EVO LINE SHC
Kompaktowy  podajnik stopniowy



Elementy

¶ũŵăƗ

WņŎƑĿë 2-20 mm

¶ũĎĊňĮĄë ĄƟĞŭĄĮ ĤƑĮňŲōƑëňĎļ1-12mm 

:ëņĿōƑĮŲë ĊņŵĤōŭą75mm max.

rëĿũĞŲĿĮ

Wymiar ňëũōƢňƗ 20 mm max.

ÒƗŬōĿōŭą 15mm max.

kōņĿĮ

¶ũĎĊňĮĄë 20 mm max.

@ņŵĤōŭą 50 mm max.

EVO LINE SHC
Kompaktowy  podajnik stopniowy



ModuņƗ

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
pneumatycznych

ÅqōĊŵņ ƑƗņÿĄƟňĮĿë 
ĤņĞăōĿōŭĄĮ ĊŁë ƑĿũĞŲëũĎĿ 
elektrycznych

ÅqōĊŵņ ƟĎƑňĞŲũƟňĎĤō 
startu

ÅqōĊŵņ ƟĊëŁňĎĤō ŬŲëũŲŵ 
TC-HF V2

Åɫ ňĮĎƟăĞĊňƗ ŦũƟƗ ŵƢƗĄĮŵ 
ƑĿũĞŲëũĿĮ ŦňĎŵŇëŲƗĄƟňĎļ

ÅqōĊŵņ TC-HS V2

ÅqōĊŵņ TC-HF V2

ÅqōĊŵņ TC-AX

ÅqōĊŵņ przygotowania 
powietrza*

ÅqōĊŵņ czujnika ĄĮŭňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ ŦũƟĎƑōĊŎƑ

ÅqōĊŵņ ĄƟŵļňĮĿŎƑ rozdzielania

ÅqōĊŵņ systemu magistrali 
(Bussystem)

ÅqōĊŵņ kontroli poziomu 
ňëŦĎņňĮĎňĮë

ÅqōĊŵņ komunikacji 
dla ƑĿũĞŲëũĎĿ elektrycznych

EVO LINE SHC
Kompaktowy  podajnik stopniowy



EVO LINE SHC

¯²wÒ!@r^:! ÒØi¶:^wÒ!STANDARDOWY SYSTEM SEPARACJI 
DlDqDr»xÒ

µ»!r@!²@wÒØ µØµ»Dq µD¯!²!:i^ DlDqDr»xÒ



EVO LINE SHC
à!Ò!²»w¶; µ»!r@!²@wÒ!*

ɫ»:V DÑw lĮňĎ ƟōŬŲëļĎ ƑƗņÿĄƟōňƗ Ƒ ŲũƗăĮĎ 
ũĞĄƟňƗŇ Ƒ ļëŬňƗŇ ƟëĿũĎŬĮĎ ɯŦōňĮƢĎļ ȫ ăëũɰɠ

Dotyczy tylko EVO Line z systemem 
sterowania

qōƢŁĮƑōŭą rozbudowy wyspy zaworowej

Czujnik ĄĮŭňĮĎňĮë ŬŦũĞƢōňĎĤō powietrza qōĊŵņ ƟëƑōũŎƑ pneumatycznych



EVO LINE

Original MAFU Antriebsregler
Įň ëŁŁĎň DÑw lĮňĎ WĎũúŲĎň

Bez sterowania

OPCJE STEROWANIA

Ò ƑëũĮëňŲëĄĪ ăĎƟ ŬŲĎũōƑëňĮë ōŲũƟƗŇŵļÿ ¯ëŉŬŲƑō ŲĞ ŬëŇÿ ŇĎĄĪëňĮĿĞɡ 
ăĎƟ ģŵňĿĄļōňëŁňōŭĄĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɠ

:ƟĞŬŲō ŬŲōŬŵļĎ ŬĮĞ ļĎ Ċō ăĎƟŦōŭũĎĊňĮĎļ ƑƗŇĮëňƗ ȨɢȨ Ɵ ĮŬŲňĮĎļÿĄƗŇĮ 
ŬŲëũŬƟƗŇĮ ŵũƟÿĊƟĎňĮëŇĮ Ƒ ŦũëĄƗ ŬŲëĄļĮɠ

¯ũĞĊĿōŭą ňëŦĞĊŵ ũĎĤŵŁōƑëňë Ɵë ŦōŇōĄÿ ŦōŲĎňĄļōŇĎŲũŵɠ
µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲũƗĄƟňë ăĎƟ ļĎĊňōŬŲĿĮ ŬŲĎũŵļÿĄĎļɡ Ɵ ŁĮŬŲƑÿ ƟëĄĮŬĿōƑÿ 
Ċō ŦōĊņÿĄƟĎňĮë ōĊ ŬŲũōňƗ ŬƗŬŲĎŇŵ Į ũĎĤŵŁëŲōũĎŇ ŦũĞĊĿōŭĄĮ q!V¾ɠ

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO



EVO LINE

¯ëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ĄĪũōňĮōňë ĪëŬņĎŇɡ ŲƑōũƟĎňĮĎ ĿōŦĮĮ ƟëŦëŬōƑƗĄĪ 
ĊëňƗĄĪ Į ōăŬņŵĤë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ [q^ɠ

µĿũƟƗňĿë ĎŁĎĿŲɠ Ɵ ļĎĊňōŬŲĿÿ ŬŲĎũŵļÿĄÿɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ƟëŬĮŁëňĮë zabezp. 
ăĎƟŦĮĎĄƟňĮĿĮĎŇɡ ŦũƟƗņÿĄƟĎŇ ŦōƑĮĎŲũƟë Į ōŦĄļōňëŁňƗŇ ĮňŲĎũģĎļŬĎŇɠ

wũƗĤĮňëŁňƗ ŬŲĎũōƑňĮĿ ňëŦĞĊŵ
MAFU we wszystkich
ŵũƟÿĊƟĎňĮëĄĪ

linii EVO

ZE STEROWANIEM

pëŲƑë ŦëũëŇĎŲũƗƟëĄļë ļĎŬŲ ŇōƢŁĮƑë Ɵë ŦōŭũĎĊňĮĄŲƑĎŇ ŦëňĎŁŵ [q^ Į ĄĪũōňĮōňĎĤō ĪëŬņĎŇ ƟëũƟÿĊƟëňĮëɠ ¯ëŇĮĞą ăņĞĊŎƑ
Į Ƒ ŦĎņňĮ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ĄƗĿŁĎ ëŵŲōĿōũĎĿŲƗ ƟëŦĎƑňĮëļÿ ăëũĊƟō ƑƗŬōĿÿ ŬŦũëƑňōŭąɠ µŲëăĮŁňōŭą ŦũōĄĎŬŵ ļĎŬŲ ļĎĊňÿ Ɵ ĿŁŵĄƟōƑƗĄĪ ĄĎĄĪ systemu.

ÒŬƟƗŬŲĿĮĎ ŵũƟÿĊƟĎňĮë Ɵ ŁĮňĮĮ DÑw ŦũƟĎĄĪōĊƟÿ ëŵŲōŇëŲƗĄƟňĎ ŲĎŬŲƗ Ŧō ƟëĿōŉĄƟĎňĮŵ ōĿũĎŬŵ ĎĿŬŦŁōëŲëĄļĮ ɯDwlɰɠ Ò ŦōņÿĄƟĎňĮŵ ƟĎ ƟĊĎģiniowanymi 
Į ĿōňŲũōŁōƑëňƗŇĮ ŦũƟĎăĮĎĤëŇĮ ŲĎŬŲōƑƗŇĮ ĤƑëũëňŲŵļĎ Ųō ăĎƟŦĮĎĄƟňÿ Į ƑƗĊëļňÿ ŦũëĄĞɠ

OPCJE STEROWANIA



ÒƗĊëļňōŭą zdefiniowana  na nowo
Inteligentne systemy podawania ŭũŵăwspomagane AI

rëŬƟ ŬƗŬŲĎŇ ƑŬŦōŇëĤëňƗ ŬƟŲŵĄƟňÿ ĮňŲĎŁĮĤĎňĄļÿ ĊƟĮëņë ëŵŲōňōŇĮĄƟňĮĎ Į ĎŁëŬŲƗĄƟňĮĎ 
ĊōŦëŬōƑŵļĎ ŬĮĞ Ċō »ƑōļĎļ ŦũōĊŵĿĄļĮɠ !ňëŁĮƟŵļĎ ĊëňĎ Ƒ ĄƟëŬĮĎ ũƟĎĄƟƗƑĮŬŲƗŇ Į ĊōŬŲëũĄƟë 

precyzyjne, niezawodne wyniki ɷŬëŇōŵĄƟÿĄƗ ŬĮĞ Į ëĊëŦŲëĄƗļňƗɠ

kōũƟƗŭĄĮ Ƒ ŬĿũŎĄĮĎɢ

Å µëŇōōŦŲƗŇëŁĮƟŵļÿĄĎŬĮĞ ŦũōĄĎŬƗ ɷŇëĿŬƗŇëŁňë ŦũĎĄƗƟļë ŦũƟƗ ĿëƢĊƗŇ ŲƗŦĮĎ ŭũŵăɠ

Å Automatyczny autotestɷŦĎņňë ëňëŁĮƟë ƑëũĮëňŲŎƑ ŭũŵă Į ŵŬŲëƑĮĎŉ ōĊ ŦĮĎũƑŬƟĎĤō 
uruchomienia.

Å Bezpieczne uruchomienie ɷŬƗŬŲĎŇ ňĮĎ ĊƟĮëņë ăĎƟ ƟëĿōŉĄƟōňĎĤō ŲĎŬŲŵ ĿōŉĄōƑĎĤōɠ

Å Wbudowane samonaprawianieɷautomatyczne wykrywanie i eliminacja usterek.

Å qōĊŵņōƑë ũōƟăŵĊōƑë ɷƟƑĮĞĿŬƟëļ ëŵŲōŇëŲƗƟëĄļĞ ĿũōĿ Ŧō ĿũōĿŵɡ ƟĤōĊňĮĎ Ɵ ŦōŲũƟĎăëŇĮɠ



µņŵƢƗ Ċō ũōƟĊƟĮĎŁëňĮë ĊōĿũĞĄëňĮë ňë ĄƟŲĎũƗ ĤņōƑĮĄĎ ĊōĿũĞĄëļÿĄĎ 
ŦōŦũƟĎƟ ƟĮňŲĎĤũōƑëňÿ ŬĿũƟƗňĿĞ Į ƑƗŬŦĞ ƟëƑōũōƑÿɠ

qŵŁŲĮƑĎļŭĄĮĎŇōƢĎ ōăŬņŵĤĮƑëą Į ňëĊŇŵĄĪĮƑëą ĿëƢĊƗ Ŀëňëņ 
przewodu osobno, co pozwala na indywidualne wykorzystanie 
ĿëƢĊĎĤō Ŀëňëņŵɠ ^ŬŲňĮĎļĎ ũŎƑňĮĎƢ ŇōƢŁĮƑōŭą ļĎĊňōĄƟĎŬňĎĤō 

ňëĊŇŵĄĪŵ ƑŬƟƗŬŲĿĮĄĪ ĿëňëņŎƑɠ

qŵŁŲĮƑĎļŭĄĮĎŇōňŲŵļĎ ŬĮĞ ăĎƟŦōŭũĎĊňĮō ŦōĊ ŦōĊëļňĮĿëŇĮ DÑwɠ

kōŇŦëŲƗăĮŁňĎ ƟĎ ƑŬƟƗŬŲĿĮŇĮ ŵũƟÿĊƟĎňĮëŇĮ ōŦũŎĄƟ SHc.

ROZDZIELACZE 4 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȫ k!r!p!q^



Typ Rozdzielacz 
ƑĮĎŁōĿëňëņōƑƗ 4-kan.

µƟĎũōĿōŭą 395mm

WņĞăōĿōŭą 590mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 10kg

KanëņƗ 4

Wņōŭňōŭą <70dB(A)

wũĮĎňŲëĄļë ŇōňŲëƢōƑë²ëŇë ňōŭňë

Wielokrotne podawanie 
ŭũŵă

tak

Dane techniczne

ROZDZIELACZE 4 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȫ k!r!p!q^



Elementy

¶ũŵăƗ

WņŎƑĿë 20 mm max.

¶ũĎĊňĮĄë ĄƟĞŭĄĮ ĤƑĮňŲōƑëňĎļ16mm max.

:ëņĿōƑĮŲë ĊņŵĤōŭą80 mm max.

rëĿũĞŲĿĮ

Wymiar ňëũōƢňƗ 20 mm max.

ÒƗŬōĿōŭą 10mm max.

kōņĿĮ

¶ũĎĊňĮĄë 20 mm max.

@ņŵĤōŭą 80 mm max.

ROZDZIELACZE 4 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȫ k!r!p!q^



Funkcje

¯ōƟƗĄļë ƑĞƢë Ȩ ɭ ¯ōƟƗĄļë Ċō 
ƑŬŦŎŁňĎĤō ňëĊŇŵĄĪŵ

¯ōƟƗĄļë ƑĞƢë ȩ ɭ ¯ōƟƗĄļë Ċō 
ƑŬŦŎŁňĎĤō ňëĊŇŵĄĪŵ

¯ōƟƗĄļë ƑĞƢë Ȫ ¯ōƟƗĄļë ƑĞƢë ȫ

ROZDZIELACZE 4 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȫ k!r!p!q^



µņŵƢƗ Ċō ũōƟĊƟĮĎŁëňĮë ĊōĿũĞĄëňĮë ňë ĊƑĮĎ ĤņōƑĮĄĎ ĊōĿũĞĄëļÿĄĎ 
ƟĎ ƟĮňŲĎĤũōƑëňƗŇ ŇōĊŵņĎŇ ŬĎňŬōũŎƑ Į ëĿŲŵëŲōũŎƑĮ ƑƗŬŦÿ 

ƟëƑōũōƑÿɠ

qŵŁŲĮƑĎļŭĄĮĎŇōƢĎ ōăŬņŵĤĮƑëą Į ňëĊŇŵĄĪĮƑëą ĿëƢĊƗ Ŀëňëņ 
przewodu osobno, co pozwala na indywidualne wykorzystanie 
ĿëƢĊĎĤō Ŀëňëņŵɠ ^ŬŲňĮĎļĎ ũŎƑňĮĎƢ ŇōƢŁĮƑōŭą ļĎĊňōĄƟĎŬňĎĤō 

ňëĊŇŵĄĪŵ ƑŬƟƗŬŲĿĮĄĪ ĿëňëņŎƑɠ

qŵŁŲĮƑĎļŭĄĮĎŇōňŲŵļĎ ŬĮĞ ăĎƟŦōŭũĎĊňĮō ŦōĊ ŦōĊëļňĮĿëŇĮ DÑwɠ

kōŇŦëŲƗăĮŁňĎ ƟĎ ƑŬƟƗŬŲĿĮŇĮ ŵũƟÿĊƟĎňĮëŇĮ ōŦũŎĄƟ SHc.

ROZDZIELACZE 2 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȩ k!r!p!q^



Typ Rozdzielacz 
ƑĮĎŁōĿëňëņōƑƗ 2-kan.

µƟĎũōĿōŭą 395mm

WņĞăōĿōŭą 590mm

ÒƗŬōĿōŭą 420 mm

Waga 10kg

KanëņƗ 2

Wņōŭňōŭą <70dB(A)

wũĮĎňŲëĄļë ŇōňŲëƢōƑë²ëŇë ňōŭňë

Wielokrotne podawanie 
ŭũŵă

tak

Dane techniczne

ROZDZIELACZE 2 k!r!pwÒD
¯w@µ»!Ò! à ȩ k!r!p!q^




































































